Electrocompaniet er atter i
landet, bl.a. med en interes-
sant CD-afspiller, som lcenge

Sort

bar pirret vores nysgerrighed

Af Jan Nielsen

rodub franorske Electrocompani-
et erbestemt ikke blevet mindre attrak-
tive, siden vi sidst si dem. 1 det store
program af primient forsterkere, har vi dog
valgt at kigge pd firmaets forste CD-afspiller.
EMC | si verdens lys i 1999, men eralt-
s forst ndet il Danmark nu, Pi forhiind har
mildt sagt fremragende anmeldelser 1 andre
hifi-blade oger vores forventninger. Nu
skulle det si vise sig, om vores norske ni-
boer har begaet en verdensklasse CD-af-
spiller. eller om der blot er tale om et god
CDi en prenindpakning. Allerede nu kan vi
afslore, at der ventede os nogel ud over det
siedvanlige.

Stor, sort og tung
EMC [ leveres | en kiempe papkasse, der i
viegl og omfang snarere tyder pa, at det
drejer sig om en effektforsterker end omen
CD-afspiller. Efter udpakningen skal et
vield af transpontsikrnger femes, inden ap-
paratet er Klar, Med milene 48.3x12x45 em
(BxHxD). og en viegt pit hele 22 ke, skal
der en bide stor og solid hylde 1l

Set lige forfra, genkendes det velkendie

Electrocompaniet look med en flot frontpla-
de af klar akryl sami knapper og skruer af
messing. Til hojre er de fire betjenings-
knapper arrangeret med hhv, play og stop i
top og bund samt de o knapper til valg af
spor til hajre og venstre. 1 midten af afspil-
leren er der en tilsvarende rund knap som
netafbryder. | venstre side er et vderst beha-
geligt bl display. der dog hverken kan
diempes eller slukkes,

Man leder forgaeves efteren “open” knup,
for EMC 1 ereniegie topbetjent CD-afspiller.
Hele kabinetet erdeltop it
selve EMC (Electro Mecanical Cancella-
tion) vierket i midten. | princippet bestar det-
te vierk af et Philips CDM Pro vierk koblet til
en 6 kg wng blok, der “Myder™ i el specieh
designet gummiophieng. Man skal ikke for-
vente samme effekt som ved pladespillere.
Tor det hele er forholdsvis bastant og med en

sektioner, med

viesentlig hojere egenresonans,

4

Lige bag Kiget ned til selve vierket er der
et lille messingskilt og kengere bagude et
elegant lysende blin “E” - Electrocompani-
Tan kan ikke und

els logo. )
neret af det majestictiske des

Pi bagsiden er der den obli
brond. digitaludgange i form af koaksial
SP/DIF samt en balanceret AES/EBU. Pa
analogsiden er der ligeledes o siet udgange

slive impo-

toriske net-

hhv, ubsalanceret og balanceret,

I bunden finder man tre solide MagicFeet
= specielle spikes, der folger med, nar man
Myuer apparat

I stierk konteast til selve afspilleren er

fembetjeningen en lille hidt billigt udseen-
de wype. Der er de Tormodne funktioner til

grammering, repeat 0.5y, men vi har al-
gjon oplevet bedre. Lidt pudsigt er det, at
fjermbetjeningen har en knap 6l “disc™, der
skulle dbne skufen pa CD-afspilleren?

For en ordens skyld skal det nievnes, at
EMC | afspiller CD-R. men ikke Klarer
CD-RW,

Som en pladespiller

Filosoficn bag EMC1 og det specielle me-
kaniske ophieng er helt simpel. Per Abra-
hamsen fra Electrocompaniet bet
spiller pi lige fod med en pladespil-
ler: “De har begge en plade, der rolerer, en
arm og en pick-up, Pa CD%en Korer det hele
hurtigere og med en langt storre praccision,
Derfor skal den mekaniske afkobling folge-

gler en

lig ogsi viere derefter”. Formalet med den

mekaniske afkobling er saledes atundga pa-

virkninger som igen vil provokere den in-
terne servo til styring af selve luseren, samt
i sidste ende fejlkorrektionskredslabet.
Denne problematik har vieret diskuteret for,
for i praksis vil fejlretmingen i langt de Me-
ste tillelde fungere HO% og genskabe det

korrekte signal helt uden horbure  bi-

virkninger. Noget helt andet er det si, at en-
hver keser af dette blad, vel pa et eller andet
tidspunkt har eksperimenteret med spikes,
dawmpefodder, diverse CD-dicmpeplader
kke altid

ete, og oplevet. at teori og pra
folges ad.
For vderligere at understrege dette, blev

EMCI under en del af testen anvendt med
de svenske SD fodder. Godt nok er verket
ophiengt, men det er elekironikken ikke og
der var en tydelig forskel med ekstra meka-
nisk isolering. Om det si var en entydig for-
bedring kan diskuteres.

Et kig indenfor

Efter at have skruet de to g af, finder vi ud
af, hvor en del af viegten gemmer sig. Hele
kabinettet er yderst solidi og derfor ogsa
meget tungl

1 den venstre del finder man en forholds-
lille 50 VA ringkere, der forsyner
ildel, motor og display muy, Pa sekun-
diersiden er der saledes fire separate forsy-
ninger. Den specielle FTT (Float
former Technology) Electrocompaniet an-
vender lagde vi nu ikke marke til. [ denne
side linder man ogsi digitaldelen bygget op
omkring 16/24 bit konvenere af ukendt fa-
brikat (navnet er ernet), En cgentlig digital
opsampling - sakaldt digital konvertering -
er der dog ikke tale om, T stedet anvendes et
fuldt balanceret princip. hvor signalet efter
Konverteringen kun filtreres § et enkelt 80
kHz lavpasled.

Hele digitaldelen er dog forberedt for di-
gital opkonvertering. Etnyt lille digitalbourd
Torventes pi markedet i lobet af eferaret og
herefter vil de 44,1 KH#/16 bit blive konver-
teret Gl 192 kH#/24 bit der kores direkte 1l
konverterne, Vi vender tilbage med en kont
opfolzning., nar dette kredslob er installeret.
| ovrigt anvender man ikke HDCD filteret
Tra Pacilic Microsonics, idet kvaliteten ikke
lever op til de krav Electrocompaniet stiller!

I midten sidder selve Philips CDM Pro
vierket pien solid blok. Der er blode gum-
mikoblinger under og i siderne. si det hele
kan bevieges en smule. Bag vierket finder
min endnu en fille magnetisk afskaermet
ringkernetransformator. Den forsyner selve
anilogprintet. der ligger i hojre side tet pa
| inalerne. Analogdelen er fuldy
h.ll.mu'rgl oz modtager sialedes ¢t balance-
direkte fra konverterne. Der det

ikke sa meget som én eneste 1C
len, hvilket er ret usiwedvanligt efter dagens
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standard. Det hele er bygget op omkring
transistorer (18 stk. per kanal) hvortil kom-
mer flere til lokal regulering. Printet er sym-
metrisk med de to kanaler i hver sin side. De

e XLR t er loddet di-
rekte i printet, mens phonobgsningerne er
forbundet med korte solid-core kabler,

Total set er det hele meget nydeligt, men
frst og fremmest er det den solide og wnge
opbygning og den gennemforte afskierming
man legger mierke til.

Lidt besverlig betjening
Hvad betjeningen angdr er EMC 1 meget lig
en pladespiller. Det vil sige lidt langsom og
besvaerlig. Det tunge lig skydes manuelt til-
bage, CD"en Legges pd og pladestramme-
ren placeres. Liget skydes frem igen og der
ventes 5-6 sekunder, indtil pladen er ind-
lest. Herefter kan man sd trykke pd Play.

1 disse tider hvor alt er styret af micro-
processorer kunne man miske forvente en
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motorstyring af liget. men
nej sidan skal det ikke va-
re. Miske i en MKII vdga-
ve?

Det kan undre lidt, at man der en

mindelig kendt at de elekiriske stromme
kan pivirkes af magnetiske materialer.

Igen svarer Per Abrahamsen, at de umid-
delbare fordele ved et kraftigt magnetisk
kabinet overvejer de evi. negative pi-
virkninger. Det kraftige svob isolerer langt
bedre mod sivel staj udefra som den inter-
ne digitale stpj. Saledes er der da ogsd ad-
skillige af de tykke jernplader mellem digi-
og de analoge kredslob.

Opsetning
EMC]1 blev placeret pd en solid vieghylde

beheri dj sh den var i vater. Via

magnetisk pladestrammer? Den lille lidi
billigt udseende pladepuck er endda sarde-
les magnetisk. Et kraftigt roterende magnet-
felt i niwerheden af laseren mé da netop give
de pivirkninger man onsker at undgd? Efter
en e-mail til Per Abrahamsen fik vi forkla-
ret, at en stor tung pladestrammer ville kre-
ve et stgrre indgreb i selve Philips varket,
Desuden har man ikke observeret nogen ne-
gative indvirkninger ved de mange subjek-
tive lyttetest der er foretaget.

Selviolgelig skulle vi ogsd selv prove.
Men med tungere lpsninger som feks,
HOLFI's A42 naegtede EMCI simpelthen
at virke. Skubber man pd selve CD'en 53
den blev bragt i rotation inden skuffen luk-
kes, kan man [ det til at virke, men i prak-
sis er det en dirlig losning. Andre tunge al-
temmativer virkede lidt bedre, men en ende-
gyldig lydforskel kunne vi ikke konstatere.

Det sidste der undrer er det kraftige ka-
binet af jern - jo godt gammelt magnetisk
jem, Her er andre for lengst glet over til
rustfrit stil eller aluminium. Det er al-

Tl e w1l n

den t £ vi kabler
fra enten danske Argento eller de engelske
Tom Fletcher. Pi den ubalancerede udgang
var de foretrukne kabler Archos Audio eller
Renaissance Audio.

Pi netkabelsiden korte vi med netstajfil-
tre fra enten LC-Audio eller det hollandske
SEEC, samt agte jord.

I pvrigt blev det hurtigt konstateret, at de
balancerede udgange lyder bedst (lidt flere
detaljer).

Detaljer og rum
Efter de ovennievate kommentarer samt en
let undren over de anderledes lpsninger, var
det endelig blevet tid 1l at hpre noget mu-
sik. Nej, sd langt kommer man ikke lige
med det samme. Electrocompaniet anbefa-
ler min. 72 timers (3 dogn) tilspilning. Lidt
kunne vi nu ikke undgd at lytte, men med
EMC1 i repeat fik den stort set lov til at pas-
se sig selv i 3-4 dage.

Lad det veere sagt med det samme - al

kritik forstummede, da der forst var lyd B—
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